
FieldLogger
Como posso aumentar a duração da bateria do

relógio?
Há um problema de consumo na bateria do relógio relacionado ao FieldLogger,
onde a mesma pode ser descarregada até 20 vezes mais rápido do que o esperado.
ESTE PROBLEMA ESTÁ RESOLVIDO NOS EQUIPAMENTOS FABRICADOS A
PARTIR DE NOVEMBRO DE 2011. 

Segue abaixo dois modos de operação para contornar o problema:

PARA UM FieldLogger NOVO, AINDA COM A PELÍCULA ISOLADORA DA
BATERIA: 

Antes de remover a película, alimente o FieldLogger (terminais 25 e 26).
Com o FieldLogger energizado e operando, remova a película isoladora da
bateria.
Caso a película seja removida com o FieldLogger não alimentado, alimente-o
o mais breve possível, mesmo que por um breve instante. Se a película foi
removida muitas horas antes da primeira energização, substitua a bateria
seguindo o próximo procedimento.

Observados um dos procedimentos acima, o FieldLogger pode ser ligado e
desligado normalmente, devendo a bateria durar pelo menos 1 ano.

PARA UM FieldLogger EM QUE A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA:

Abra o FieldLogger e efetue a troca da bateria conforme instruções no
manual do produto.
Feche o FieldLogger e alimente-o o mais breve possível, preferencialmente
em poucos minutos.

Observado o procedimento acima, o FieldLogger pode ser ligado e desligado
normalmente, devendo a bateria durar pelo menos 1 ano.
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